
BENEFICES PRODUIT

CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

COMPOSITION

PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Désinfectant à dissolution rapide

• Granulé à dissolution rapide, sans résidu
• Action désinfectante
• Non-comburant au transport, au stockage et à la manipulation
• Stabilisation élevée contre l’action destructrice des rayons ultra-violets de la lumière solaire
• Teneur moyenne en équivalent-chlore voisine de 56 %
• Utilisable en eau dure (TH élevé)
• Compatible avec tout équipement de filtration

S’assurer que la filtration soit en marche.
Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4
Répartir le produit au plus près de l'eau, en face des refoulements s'il y en a (attention au sens du vent ! risques de projection de produit dans les yeux) ou 
introduire lentement le produit dans le skimmer.
Contrôler la teneur en chlore avant d'autoriser la baignade.
Prévoir 15 grammes par m³ d’eau.

Troclosène sodique, dihydrate (1000 g/kg)

• Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n’excédant pas 35°C. • Ne jamais verser d‘eau sur ce produit qui,
au contact de faibles volumes d’eau, peut réagir violemment. • Si une dosette est fournie, ne l'employer que pour ce produit et la remettre, sèche, dans le
seau. • Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs. • NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DISSOUDRE 
AVANT USAGE.

Désinfecter

Domaine d'application : Spas

CHLORE STABILISÉ

Granulés 
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Achtung vor dem Gebrauch:

EUROPE : + 44 1235 239 670

Innovative Water Care Europe SAS,  
Z.I. de la Boitardière - B.P. 219 -37402 AMBOISE CEDEX - FRANCE - Tel. +33 (0)2 47 23 43 00
Solenis Switzerland Gmbh, Mühlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, Switzerland, Tel. +41 43 216 34 25

25/01/23 - RPF 1707+1707CH

Vorteile

• SCHNELLLÖSLICHES GRANULAT - WIRKT SCHNELL BEI BAKTERIEN-, VIREN-, PILZ- UND ALGENWACHSTUM IM WASSER
• HOHE WIRKSTOFFKONZENTRATION

Merkmale

• Verhindert einen zu schnellen Chlorabbau bei starker Sonneneinstrahlung und höheren Wassertemperaturen 
• Geeignet für jedes Wasser, auch mit hohem Härtegrad
• Kompatibel mit allen Filtertypen
• Zugabe direkt in den Whirlpool bei laufender Umwälzpumpe
• Einfache Dosierung durch beiliegende Dosierhilfe

Inhaltsstoff

UFI : 9TN6-F08T-800H-PW1U - Troclosennatrium, dihydrat (1000 g/kg)

Anwendung

Stellen Sie sicher, dass die Filteranlage in Betrieb ist.    
Überprüfen Sie mindestens einmal wöchentlich den pH-Wert und stellen diesen, falls erforderlich, auf den Idealbereich von 7,0 bis 7,4 ein.                                                                                        
Überprüfen Sie den Chlor-Wert einmal wöchentlich mit den hth® SPA Teststreifen und dosieren Sie, falls erforderlich, die Dosiermenge, um den optimalen Wert zwischen 
2,5 – 3,5 mg/L zu erreichen.
Das Produkt direkt ins Wasser geben, wenn vorhanden, direkt vor der Einlaufdüse, damit es sich geichmäßig verteilen kann.
Hinweis: Auf die Windrichtung achten, um zu vermeiden, dass das Produkt nicht in die Augen gelangt. Clorgehalt überprüfen bevor das Baden wieder zugelassen wird.
Empfehlung: Die Zugabe sollte, wenn möglich, abends nach dem Badebetrieb und bei laufender Umwälzung erfolgen. 
Dosierung: 15 g pro 1 m³ Wasser.

Sicherheitshinweis

NICHT MIT EINEM ANDEREN PRODUKT MISCHEN.  NIEMALS VOR DEM GEBRAUCH AUFLÖSEN.  
Produkt in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern, bei einer max. Durchschnittstemperatur von nicht mehr als 35°C. • Das Produkt niemals in Anwesenheit von 
Badenden auf die Wasseroberfläche geben.  • Niemals Wasser auf das Produkt gießen; es kann bei Kontakt mit zu geringen Wassermengen heftig reagieren. • Falls ein 
Messbecher beiliegt, darf dieser ausschliesslich für dieses Produkt verwendet werden und er sollte im trockenen Zustand wieder in den Behälter gelegt werden.

Kennzeichnungselemente

• H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. • H319 Verursacht schwere Augenreizung. • H335 Kann die Atemwege reizen. • H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit 
langfristiger Wirkung. • EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. • EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche 
Gase (Chlor) freigesetzt werden können. • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • P102 Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen. • P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. • P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. • P271 Nur im Freien 
oder in gut belüfteten Räumen verwenden. • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. • P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. • P405 Unter Verschluss aufbewahren.  
• P501 Inhalt/Behälter unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zur Entsorgung zuführen. Schweiz: Teilweise leere Verpackung / Behälter /  
Karton müssen an die Verkaufsstelle zurückgegeben oder an eine Sondermüll Sammelstelle übergeben werden. • Das Verfallsdatum und die Chargennummer sind auf der 
Verpackung angegeben.
Achtung  

     

SPAS

Chlor stabilisiert - Desinfektion

CHLORGRANULAT
Stabilisiert - Granulat
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